ADITIVOS PARA CONCRETO E SEV. 12
Q E N R ARGAMASSA Ref. Fevereiro 20

SUA OBRA SEM UMIDADE

DENVERIMPER 1

Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassas

DENVERIMPER 1 é um aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa que durante
o processo de hidratagdo reduzem a capilaridade obtendo étima impermeabilidade.

DENVERIMPER 1 é utilizado em:

B Fundagdes e muros de arrimo;
B  Paredes e contrapisos com umidade; EMBALAGENS
B Argamassas de assentamento de blocos/tijolos; Pote com 1 litro
P Rebocos. Galéo com 3,6 litros
Balde com 18 litros
VANTAGENS Tambor com 200 litros
B Fdcil mistura e dosagem;
B Reduz a permeabilidade; CONSUMO
> Bose minral

P Acdo permanente.

Revestimento Até 2 litros por
. caixas d’dgua  |saco de 50 Kg*
PROPRIEDADES TIPICAS Revestimento Até 2 litros por
ENSAIO RESULTADO DENVERIMPER 1 paredes Umidas saco de 50 Kg*
Composicdo bésica Compostos minerais e hidrofugantes *De cimento
Cor Branco
Massa especifica (NBR 5829) - g/cm?® 0,95a 1,05 VALIDADE
Ab’sorgdo capilar apés 7 dias em ladmina e 12 meses
d’édgua*
* Argamassa 1:3 (cimento: areia) em volume, com 3% de DENVERIMPER 1 em relagdo massa de Armazenar em local seco,
cimento. coberto e ventilado, mantendo
As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratério. Valores de ensaios de as embalagens lacradas sob

novos lotes podem apresentar pequenas variagdes temperatura de até 25°C

METODOLOGIA DE APLl’CAQAO LIMPEZA
REVESTIMENTOS DE LOCAIS UMIDOS: Apés a aplicagé@o do chapisco de cimento e areia, Al q .
com uso de adesivo DENVERFIX CHAPISCO, efetuar a mistura de DENVERIMPER 1 na IMPpezaide equlpomenfos e

. : : ferramentas poderd ser efetuada
argamassa com traco 1:3 de cimento e areia. ) o ;
Para cada saco de cimento (50 kg) adicionar 2 litros de DENVERIMPER 1 na é&gua de com agua corrente(.:l c9(;1cre,o
amassamento, ou seja, 4% do consumo de cimento. OuU argamassa endurecida so
poderdo ser removidos
CAIXAS D’AGUA E PISCINAS: Executar o mesmo procedimento de revestimentos, com LicEauicamenic:
trago 1:3 de cimento e areia. Repetir a sequéncia chapisco adesivo e argamassa =
impermedvel por 3 vezes, ou seja, com 3 camadas de 1cm bem compactadas. OPSERVAGOES'

Pode ser utilizado em combinagéo

com outros aditivos dissolvidos
na dgua de amassamento.
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DENVER

ARGAMASSA

INFORMACOES PARA TRANSPORTE

As informacées contidas na tabela a seguir sGo para fins de transporte, podendo sofrer

alteracées. Os dados deverdo ser confirmados mediante compra.

PESO

h d EMPILHAMENTO | CLASSIFICACAO

Altura(h), Didmetro(d)

RIS e | e B'ZBQT)O ek FscaL. |ONU
d
*‘I@ 132 178 | 19 4
Pote
4o
1S5 19,0/ 180 | 3,8 4
Galéao
=4 3824.40.00 | N.A*
h@ 340/ 303 | 188 4
“Bqlde
:‘—d—';
h 880 580 | 2145 1
-'I;ambor

* “Produtos n@o enquadrados na Resolucdo em vigor sobre transporte de produtos perigosos.”

MANUSEIO E SEGURANCA (C)

Né&o deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;

Em caso de ingestd@o acidental, ndo induzir o vémito. Procurar auxilio médico imediato;

Em caso de contato com os olhos, lavar com dgua em abundéncia por pelo menos 15
minutos e procurar auxilio médico;

Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em
Sleo vegetal, lavar com dgua e sabdo em abundéncia e aplicar creme hidratante;

Em caso de inalacdo acidental, remover para um local fresco e ventilado;

Manter fora do alcance de criangas e animais domésticos;

Nao reutilizar as embalagens;

Recomenda-se observar as normas de seguranga estabelecidas pelos érgéos
competentes e usar EPls adequados, como luvas e éculos de seguranga;

Né&o coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANCA

Néo se aplica - Produto ndo perigoso, nao classificado em GHS

Para mais informagdes sobre o manuseio e a seguranga do produto, consulte a Ficha de Informagées de Seguranga
de Produto Quimico (FISPQ) disponivel no site www.denverimper.com.br
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Locais sujeitos a movimentagdo ou
press@o de dgua devem ser
previstos sistemas
impermeabilizantes dimensionados
para resistir as solicitacdes
especificas.

Néo recomendamos o uso de
DENVERIMPER 1 no concreto
estrutural.

A adi¢éo do produto DENVERFIX
ACRILICO, além de contribuir para
a reduc@o da permeabilidade por

tamponamento dos poros, atua

como compensador de retragéo,
reduzindo o aparecimento de
fissuras que afetam a infegridade
do concreto e a sua
"impermeabilidade’”.

DESEMPENHO
DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos
produtos contra defeitos de
fabricag@o, porém nédo assumimos a
responsabilidade pelo desempenho
da obra, uma vez que ndo temos
controle direto sobre as condigoes
de aplicacdo. Eventuais
ressarcimentos estardo limitados ao
valor do produto.

Informamos que a empresa pode

promover alteragdes nos produtos

sempre que necessdrio, sem prévio
aviso.

Os produtos devem ser aplicados
por profissionais habilitados e em
conformidade com as instrucées
constantes nos manuais de
aplicagdo disponibilizados pela
empresa.

Os nomes dos produtos sGo marcas
registradas da empresa.

A Denver Imper fabrica uma linha
completa de produtos quimicos para a
construgdo. Para informacées,
treinamentos, literatura ou suporte
técnico, entre em contato.
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